Planta eléctrica 5.5 KVA

1. PLANTA ELECTRICA

1.1. | Marca: especificar

1.2. | Modelo: especificar

1.3. | Tipo: Generador

1.4. | Motor: especificar

1.5. | Afo: 2025 o superior

1.5.1.| Tipo: 4T OHV

1.5.2.| sistema de arranque: Manual

1.5.3.| Combustible: Gasolina

1.5.4.| Refrigeracion: por aire

1.5.5.| Niveles de ruido de operacion: 75 db a 7 metros.

1.5.6.| Horas continuas de operacién: minimo 7 horas

1.5.7.| Indicador de combustible: si

1.5.8.| Luz de advertencia de aceite: si

1.5.9.| Capacidad del tanque de combustible: minimo 23.0 litros

1.5.1(4 Motor para uso profesional.

1.6. | Generador

1.6.1.| Voltaje:120V /220V 60 Hz

1.6.2.| Potencia Maxima: 5.500 W

1.6.3.| Potencia Nominal: 4.500 W

1.6.4.| Sistema de regulacién de voltaje: AVR

1.6.5.| Tipo: sin escobillas

1.6.6.| Generalidades

1.7. | Manual de propietario. Sl

1.8. | Voltimetro SI

1.9. | Horémetro. Sl

1.10.| Interruptor de sobrecarga SI

1.11.| Soportes para vibracién SI

1.12.| la planta eléctrica portatil se entregara, tanqueada al 100% de la capacidad. Sl

1.13.| Bateria Sl

1.14.| Se entregara cable para cargar baterias. Sl
Suministro extension 20 metros para planta eléctrica cableado encauchetado 3x10 AWG THHN/THWN-

1.15.| 2 90°C Tension maxima de operacion 600 V con clavijay toma eléctrica industrial 16 A (2P+T) (4H) 100
a 130V, tipo serie Multimax, Legrand y/o equivalente.

2. CERTIFICACIONES Y GARANTIAS
CERTIFICACION RETIE. El contratista debera anexar certificacion RETIE por parte del fabricante de la
planta eléctrica, que se encuentre vigente. Entendiendo que el certificado RETIE se expide para el

2.1. | generador del grupo electrégeno.
Todos los materiales a utilizar en las instalaciones eléctricas y materiales a utilizar cuentan con la
respectiva certificacion y/o homologacién RETIE.
CERTIFICACION DE GARANTIA FABRICANTE. El contratista anexara certificacion avalando y

29 respaldgndo la garantia, expedida dirgctamente por el distribuidor _9 ensamblador autorizado en

=" | Colombia, sobre los componentes que integran el sistema de generacion, (motor - generador) contra

defectos de fabricacion, por un término de dos (2) afios.
GARANTIA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS. El contratista anexara certificacion expedida

23 directamente por el fabricante de los componentes que integran el sistema de generacion, (planta

eléctrica) en donde se garantiza, el suministro de repuestos por un tiempo de minimo de tres (3) afios,
posterior al término de la garantia.




CERTIFICACION Y GARANTIA DEL CONTRATISTA. El contratista durante el periodo de garantia
debera realizar las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, asi:

Mantenimiento Correctivo:

e Encaso de presentarse fallas en el equipo suministrado, el contratista se compromete a reparar
la planta eléctrica y dejarla en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo maximo de 48
horas en coordinacion con el supervisor del contrato.

e Silareparacion del equipo se proyecta por un término superior a cuarenta y ocho (48) horas,
el contratista debera suministrar en forma inmediata, un equipo como soporte de iguales o
superiores caracteristicas técnicas, durante el tiempo que dure la reparacion a fin de tener el
respaldo eléctrico.

e Si pasados dos (2) meses del retiro para reparacion de la planta eléctrica, el contratista se
compromete a reemplazarla en forma inmediata, por una nueva de iguales o superiores
caracteristicas técnicas, entregandola en operacion en sitio, sin costo alguno para Policia

Nacional.
2.4. o )
Mantenimiento Preventivo:
e Después de las primeras 20 horas y/o mes de operacion se debera efectuar el primer cambio
de aceite e insumos.
e Posteriormente se debera realizar cada 50 horas de operacion y/o seis meses de uso, lo
primero que ocurra.
El cambio de insumos incluye los siguientes elementos:
e Aceite.
e Filtros (aceite, aire, combustible).
e Cambio filtro de agua si es requerido.
e Verificar la presion de la bomba de aceite.
e Verificar nivel de agua.
e  Suministro de refrigerante.
La empresa contratista para el mantenimiento preventivo debe suministrar los lubricantes vy filtros sin
ningun costo para la Policia Nacional.
3. CONDICIONES AMBIENTALES
El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de los
31 elementos técnicos _cambiadqs a !o_s equipc_)s en aplicacién de I_a garantl’a (_Jlurante_ el tiempo de la misma,
"7 | igualmente al cumplir con la vida util, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control
(Ministerio de Medio Ambiente).
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente deberda tener los permisos, licencias que
392 dieran Iu_gar dentro dfel desarr_ollo d_e su act_ividad productiva_ Cualquier infracc_i()n am_biental por omis_ic’?n
7" | de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio
del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como
responsabilidad del contratista.
Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes,
deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberé garantizar la disposicion final
de los residuos sélidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de
Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, escombros entre otros, que se
3.3. | pudieran generar como resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar al

supervisor de contrato certificado de disposicion final a través de un gestor ambiental debidamente
acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios en donde se
especifique el tratamiento aplicado, cantidad en kg y el porcentaje de aprovechamiento y disposicion
final).




3.4.

El contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales y demas exigencias que se establezcan
en el Sistema de Gestion Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestacion del
servicio de mantenimiento dentro de las instalaciones policiales.

SEGURIDAD SOCIAL

4.1.

El contratista debera tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud
de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las
visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad
industrial y salud ocupacional.

4.2

El contratista garantizard que el personal que realice los trabajos utilice la ropa adecuada y los
elementos de proteccién personal, como botas, guantes, tapa oidos, caretas, casco, en cumplimiento
de la normatividad vigente en seguridad industrial.

4.3.

Las herramientas a utilizar para los mantenimientos deberan cumplir con las normas establecidas de
calibracion, debiendo presentar los soportes expedidos por las empresas certificadoras, al inicio de cada
vigencia al supervisor del contrato.

4.4,

El contratista deberd demarcar el area de trabajo en el momento de realizar los mantenimientos a los
equipos a intervenir, liberando obstaculos en los sitos de trabajo, colocando sefiales que brinde
seguridad al personal que labora en cada unidad.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

5.1.

El CONTRATISTA se obliga a no suministrar informacién que obtenga o conozca con ocasion de la
ejecucion del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; asi como sobre los
lugares a los cuales tenga acceso con ocasion de su servicio y sea revelada informacién marcada como
confidencial. Esto de acuerdo con la firma del acuerdo de confidencialidad y no revelacion de la
informacién del pliego de condiciones.

5.2.

Confidencialidad e integridad de la informacion institucional: Dada la naturaleza de las actividades a
realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservacion de la
integridad y confidencialidad de la informacién institucional a la cual llegare a tener acceso directamente
o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir
su duplicacion, sustraccion, divulgacion, alteracion, ocultamiento o utilizacién indebida y suscribira con
la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

Recomendaciones de Operacion

6.1.

A continuacién, se indicaran algunos ejemplos de aparatos que se pueden alimentar con un generador
de 5200 W

T ion Pantall
- : "‘”';h“ R 3s0w . Computadora 300w 660W
na -

i] Lavadora 500 W S Ventilador s0W SSOW
-

, Cafetera 800W 300w
h Refrigerador 3sow 350w

40 Foco
IFocosde 100W  300W ’ 600 W 900 W
¥ v ahomradores de 15 W

-~ 3 Plancha 1000w - EqQuipo de sonido sow 1080 W

TOTAL 4340 WATTS

» Tener en cuenta a que altura sobre el nivel del mar va a trabajar y la distancia del equipo con
respecto a los productos que trabajan.

» Después de las primeras 20 horas y/o mes de operacion, realizar cambio de aceite y filtros.

» El filtro de aire debe limpiarse con mas frecuencia cuando se usa en lugares hiumedos o &reas
polvorientas

» No dejar el generador al sol y protegerlo de la inclemencia del clima.

» Utilizar el generador por 7 horas seguidas y apagar para dejar enfriar aproximadamente unos 50
minutos, después se puede volver a utilizar.

» Sino se utiliza con regularidad, encenderlo semanalmente por un periodo de cinco minutos, por
parte del encargado del generador eléctrico.




Una vez finalizado el periodo de garantia, el encargado del equipo debe solicitar mantenimiento
preventivo a la unidad correspondiente y/o Oficina de Telematica cada 50 horas de operacion y/o
seis meses, lo primero que ocurra.

El equipo debe quedar ingresado y actualizado en el Sistema de Informacion para la Administracion
de Hardware y Software SINVE, una vez se haga la entrega por parte del contratista al supervisor
del contrato en coordinacion con el encargado del sistema de informacion.




